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ASPT-100 (Amb)
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Termoresistenza per rilevazioni
aerotermiche in ambiente,
condizionamento e camere
climatiche;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura: da - 50 °C a
+120 °C.

ASPT-C
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Termoresistenza con connettore
intestato per applicazioni
generiche, laboratori, settore
plastico/imballaggio, camere
climatiche;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -200 °C a
+600 °C.

ASPT-Dy

Termoresistenza con Display per
settori industriali su medi e grossi
impianti per visualizzazione
istantanea;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -200 °C a +
600 °C.

ASPT-E

Termoresistenza ad esecuzione
semplice per applicazioni
generiche;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -50 °C a +
400 °C.

ASPT-F

Termoresistenza per rilievi
aerotermici con flangetta di
fissaggio per impianti di
condizionamento e trattamenti
aria;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -50 °Ca +
400 °C.




ASPT-H

Termoresistenza con testa di
connessione per applicazioni
generiche nel settore industriale,
alimentare, chimico, forni per
alimenti;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -200 °C a +
600 °C.

ASPT-1

Inserto di misura per
termoresistenza come elemento di
ricambio per la sostituzione di
inserti guasti;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -200 °C a +
600 °C.

ASPT-Im

Termoresistenza con impugnatura
per applicazioni generiche,
alimentare e/o chimica,
trattamenti legno, laboratori;
Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -200 °C a +
600 °C;

Opzione Taratura Accredia

ASPT-S

Termoresistenza con fascetta per
rilevazioni di temperatura su tubi
o corpi cilindrici;

Resistenze nominali 100 Ohm @ 0
°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta);

Campo di misura da -50 °C a +
400 °C.

ASPT-W

Termoresistenza in Ossido
Minerale (Mgo) per applicazioni
generiche, sale prove motori,
imballaggi, forni e settori con
presenze di forti vibrazioni
Resistenze nominali 100 Ohm @
0°C, 1000 Ohm @ 0 °C (altre a
richiesta)

Campo di misura da -200 °C a +
600 °C.

TERMORESISTENZE




ASTC-C
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Termocoppia Singola o Doppia con
connettore intestato per
applicazioni generiche, forni,
impianti industriali, laboratori,
dove ¢ richiesta alta velocita di
risposta;

TipoK,J, T,N,E,B,R,S;

Giunto caldo: isolato, a massa,
esposto.

ASTC-Campione
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Termocoppia Campione per
utilizzo in laboratori di
taratura/prova;

Tipo B,R,S;

Giunto caldo isolato;
Opzione Taratura Accredia.

ASTC-Dy

S

Termocoppia Singola con Display
per settore industriale su medi e
grossi impianti per visualizzazione
istantanea;

TipoK,J, T,N,E S, R, B;

Testa di connessione con Display.

ASTC-G
Termocoppia Singola o Doppia per
cicli di lavorazione ad alte
temperature nel settore del vetro
e ceramica;
Tipo: B,R,S,K,N;
Guaina in Ceramica.

ASTC-H
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Termocoppia Singola o Doppia con
testa di connessione per
applicazioni generiche e industriali;
Tipo K,J,T,N,E,B,R,S;

Giunto caldo: isolato, a massa;
Esecuzione in Ossido minerale
(MgO).




ASTC-HR

Termocoppie Hot Runner;

Indicata per processi come
stampi, ugelli, canali, iniezione,
settore plastico, imballaggio, ecc..;
Tipo K,J,T,N,(altri a richiesta);
Giunto caldo: isolato, a massa;
Esecuzione in Ossido minerale
(MgO).

ASTC-1

Inserto di misura intercambiabile
per Termocoppia Singola o Doppia
come elemento di ricambio per la
sostituzione di inserti guasti;

Tipo K,J,T,N,E;

Basetta ceramica o trasmettitore.

ASTC-Im

/

Termocoppia Singola con
impugnatura per applicazioni
generiche, alimentare e/o chimica,
trattamenti legno, laboratori;

Tipo K,J,T,N,E;

Esecuzione in Ossido minerale
(MgO);

Impugnatura Plastica o in
Alluminio con molla antipiega o
pressacavo.

ASTC-S

Termocoppia per misure di
superficie su tubazioni o corpi
cilindrici;

Tipo Ko J;

Giunto caldo: isolato, a massa,
esposto;

Puntale per misure a contatto a
fascetta o anello.

ASTC-W
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Termocoppia Singola o Doppia
indicata per applicazioni
generiche, sale prove motori,
forni, settori con presenze di forti
vibrazioni;

Tipo K,J,T,N,E,B,R,S;

Giunto caldo: isolato, a massa;
Cavo di estensione in diverse
dimensioni ed isolamenti.

TERMOCOPPIE




ASPT-H-Ex

Termoresistenza Atex per
applicazioni petrolchimiche, Oil &
Gas, Chimica, Stoccaggi
alimentari;

Numero fili: 2,3,4;

Esecuzione singola o doppia;
Isolamento semplice o in Ossido
Minerale (MgO).

ASTC-H-Ex

Termocoppia Atex per applicazioni
petrolchimiche, Oil & Gas,
Chimica, Forni a Gas, Stoccaggi
alimentari;

Idonee per Zona 0, 1e 2;

Tipo B,R,S,K,J,E,T,N;

Esecuzione singola o doppia;
Isolamento semplice o in Ossido
Minerale (MgO).

ASTC-G-Ex

Termocoppia Atex per cicli di
lavorazione ad alte temperature in
settori industriali a rischio;

Tipo B,R,S,K,J,E, T,N;

Guaina in Ceramica in diversi
diametri e lunghezze;

Isolamento semplice o in Ossido
Minerale (MgO).

Pozzetto da barra ASPZ-Ex

Pozzetti da Barra per la protezione
dei termoelementi da
danneggiamento meccanico e per
immersione;

Sono utilizzati quando i
termoelementi sono sottoposti ad alte
pressioni, vibrazioni e sollecitazioni
dovuti ai fluidi o gas di processo.




Trasmettitori di temperatura Ex ia

Trasmettitori di temperatura a
sicurezza intrinseca Ex ia;
Configurabili da Pc o tramite
protocollo HART;

Per Termoresistenze e Termocoppie.

RACCORDI SCORREVOLI A COMPRESSIONE

In Aisi 304/316, Teflon e Ottone
Diametri tubo passante da 1mm a
21mm;

Filettatura Conica e Cilindrica;
Ogive in Aisi, Teflon, e Ottone.

RACCORDI FISSI

Saldati su guaina;
In Aisi 304/316.

Pozzetto da tubo ASPZ-Ex

Pozzetti da Tubo per la protezione dei
termoelementi da danneggiamento
meccanico e per immersione;

Sono utilizzati quando le sollecitazioni
o pressioni di linea sono ininfluenti e
dove la lunghezza richiesta &
notevolmente estesa.

ATEX




CAVI TERMOCOPPIE

Cavi di estensione e compensazione

= ! per termocoppie in PVC Gomma
silicone, Teflon, Kapton, Fibra di
vetro, con o senza schermo.
CAVI TERMORESISTENZE
—em |
R Cavi di collegamento per
termoresistenza a 2/3/4/6 fili in PVC,
Gomma silicone, Teflon, Fibra di
vetro, con o senza schermo.
POZZETTI TERMOMETRICI
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Pozzetti da barra e da tubo per la
protezione dei termoelementi da
danneggiamento meccanico e per
immersione;

I Pozzetti ricavati da tubo sono
utilizzati quando le sollecitazioni o
pressioni di linea sono ininfluenti e
dove la lunghezza richiesta &
notevolmente estesa;

I Pozzetti ricavati da barra sono
utilizzati quando i termoelementi
sono sottoposti ad altre pressioni,
vibrazioni e sollecitazioni dovuti ai
fluidi o gas di processo;

Guaina in AISI 304,310,316,446,
Inconel600.

Esecuzione Conica e Cilindrica.

TRASMETTITORI DI TEMPERATURA

Trasmettitori per Termoresistenze
e Termocoppie;

Per testa DIN, Barra DIN o in
versione con testina a display
integrato;

In versione campo fisso,
programmabili in campo, da PC,
Smart e Hart Universale.




CONNETTORI TC E RTD
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Mignon
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Standard Lemo

e Mignon, Standard, Lemo, M8 e
M12.

e In Aisi 304/316, Teflon e Ottone

e  Diametri tubo passante da 1mm a
21mm;

e Filettatura Conica e Cilindrica;

e Qgive in Aisi, Teflon, e Ottone.

e  Saldati su guaina;
e In Aisi 304/316.

e In Aisi 316L;
e Dal/2"ail2";
e da DN 8aDN 250.

Materiale in AISI 303;

o EHE : .
mffff I W}f‘ o Filettature metriche o in pollici.

ACCESSORI
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Dal 1984 la nostra Societa ¢ al servizio dell’industria con efficaci soluzioni di

controllo e regolazione di processo

DISTRIBUZIONE STRUMENTI DI MISURA

=

(Umidita, Temperatura, velocita Aria, Liquidi, Gas), Calibratori,
Misure di Portata — Pressione — Livello, Switches, Regolazione e
Indicazione, Trasduttori di spostamento LVDT e giri motore.

ACCREDIA N CENTRO TARATURA ACCREDIA LAT N°150
LATN® 150
P Accreditato in conformita della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
_= S I l Tarature nel campo della Temperatura, Temperatura dell’Aria, Umidita
om— relativa, Masse e bilance, Pressione e Grandezze Elettriche.
INSTRUMENTS Sri

(Consultare la tabella di accreditamento su www.asitinstruments.it)

RESISTENZE ELETTRICHE

Resistenze di varie dimensioni, materiali, potenza e
temperatura d’esercizio (Corrazzate, A fascia,
A cartuccia, Microtubolari e Tubolari flessibili)

SENS"O F\ S

DIVISIONE A.S.LT. INSTRUMENTS SRL

PRODUZIONE SONDE DI TEMPERATURA

Termocoppie, Termoresistenze e Termoresistori

Seguendo la nostra linea di Qualita e servizio al cliente, abbiamo
ottenuto la Certificazione ISO9001 e la Certificazione ATEX per

tutte quelle aree di rischio dove € essenziale acquisire misure di

temperatura in piena sicurezza.
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